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you can

Objektive für digitale 
Cinema Kameras

kompaktes cinema 50-mm-Objektiv mit ef-bajonett für 
4k-videos mit kreativer feinabstimmung. 
Das CN-E50mm T1,3 L F ist ein kompakt-leichtes Objektiv mit 50 mm 
Brennweite. Es überzeugt durch spektakuläre 4K-Bildqualität, große 
Low-Light-Leistung und Feinabstimmung für Fokus und Schärfentiefe.

cn-e50mm  
t 1,3 L f 

hauptleistungsmerkmale

•  50-mm-Objektiv mit fester Brennweite für einen natürlichen 
Bildausschnitt

•  Wirksame Lichtstärke (T-Stop) 1:1,3: ideal für den Low-Light-
Einsatz und das Arbeiten mit geringer Schärfentiefe

•  Kompatibel zum Canon EF-Bajonett; geeignet für Kameras mit 
Vollformatsensor

•  Kompakt, leicht (1,1 kg) und benutzerfreundlich 

•  4K-Objektiv mit großen asphärischen Linsen  

•  11-Lamellen-Blende für attraktive Hintergrundunschärfe 

•  Glas mit anomaler Dispersion zur Reduzierung chromatischer 
Aberrationen

•  Manuelle Steuerung nach Branchenstandard; robuste „Cinema 
Konstruktion“ 

•  Einheitliche Gewindegrößen an Frontlinse und 
Anbaupositionen vereinfachen den Objektivwechsel 

•  Angeschrägte Oberfläche mit eingravierten Markierungen für 
Zoom, Schärfe und Blende

Lieferumfang

Objektiv 
Rückdeckel 
Objektivdeckel 
Bedienungsanleitung 
Garantiekarte

abmessungen  
(Länge x durchmesser)

ca. 101 x 114 mm 

gewicht

ca. 1,1 kg



Technische Daten

cn-e50mm t 1,3 L f (ef-bajonett)

Objektiv

Brennweitenbereich ca. 50 mm

Optisches Zoom –

Max. wirksame Lichtstärke 
(T-Stop)

 
1:1.3 

Irisblende 11 Lamellen

bildwinkel

1,5:1  
36,0 x 24,0 mm

39,6° x 27,0°

1,78:1  
24,6 x 13,8 mm

27,6° x 15,7°

Minimaler Aufnahmeabstand 
(vom Bildsensor)

 
ca. 0,45 m

Objektgröße bei minimalem 
aufnahmeabstand

1,5:1 
36,0 x 24,0 mm

ca. 24,9 x 16,6 cm

1,78:1
24,6 x 13,8 mm

ca. 17,0 x 9,5 cm

Frontdurchmesser ca. 114 mm

Abmessungen (B x H x L) ca. 118,4 x 118,4 x 101,5 mm

Gewicht ca. 1,1 kg
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