
• Ein treuer Begleiter für jeden Tag für den
XDCAM-Kameramann.

• Bis zu eine Stunde XDCAM 4.2.2
• Bewährte Technologie seit 2003

• Optimierte Kosten per GB
• Kostenloser Kundenservice
• Kompatibilität: Alle XDCAM-Produkte

Technische Daten

Format

Speicherkapazität (GB) 23,3
Aufzeichnungsart WIEDERBESCHREIBBAR

Physische Eigenschaften

Spurabstand (µm) 0,32
Min. Markierungslänge
(μm)

0,162

Laser-Wellenlänge
(Blau-Violett) (nm)

405,0

Datenübertragungsrate
(Schreiben) (Mbps)

86

Datenübertragungsrate
(x)

2,4

Umgebungsbedingungen**

Temperatur bei Betrieb
(Grad Celsius)

-5 bis 55

Luftfeuchtigkeit bei
Betrieb (rel. Luftf. in %)

10~90

Temperatur bei Lager-
ung (Grad Celsius)

10 bis 55

Luftfeuchtigkeit bei
Lagerung (rel. Luftf. in
%)

5~90

Abmessungen (nominal)

Durchmesser der Disc
(mm)

120,0

Cartridge-Breite (mm) 128,6
Cartridge-Höhe (mm) 130,6
Cartridge-Tiefe (mm) 9,1
Cartridge-Breite (Zoll) 5,125
Cartridge-Höhe (Zoll) 5,25
Cartridge-Tiefe (Zoll) 0,375
Gewicht mit Gehäuse
(g)

189,2

Lösch-/Schreibzyklen
(x)

mindestens 1.000

Lesezyklen (Anzahl) mindestens 1.000.000
Fehlerrate (Raw Byte) kleiner oder gleich 0,0002
Geschätzte Lager-
fähigkeit (Jahre)

mindestens 50

Geschätzte Archivierbar-
keit (Jahre)

mindestens 50

Die Professional Disc™ der ersten Generation (23
GB) ist ein idealer Partner für alltägliche Aufnah-
men unter allen Bedingungen. Ein äußerst zuver-
lässiger Medientyp.
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