
Anschlüsse

Video- und Stromanschlüsse

Über den Verbinder des Pocket
Cinema Camera 6K Pro EVF

Verschraubung

Integrierte M4 x 3,3 (0,7 Gewinde)
Verriegelungsschraube

Funktionen

Display-Auflösung

1280 x 960

Display-Pixel

3,68 Millionen Punkte

Display-Typ

Mikro-OLED

Frameraten

Bis zu 60 fps

Farbgenauigkeit

24-Bit-RGB; 16,7 Millionen Farben

Fokussierung

Diopter mit 4 Elementen

Dioptrienbereich

-4 bis +4

Leistung

Vom eingebauten Näherungssensor
gesteuertes automatisches Ein-
/Ausschalten

Bedienelemente

Das Sucher-Display wird auf der
MONITORING-Seite des
Kameramenüs konfiguriert

Overlays

Kameraeinstellungen, Status und
Audiometer werden am oberen und
unteren Rand angezeigt

Sucherlupe

Vertikal um +70 ° neigbar

Okularmuschel

4 austauschbare Okularmuscheln aus
Silikon; kleine und mittelgroße sowie
für das linke und rechte Auge

Montageoptionen

Kompatibel mit der Pocket
Cinema Camera 6K Pro

Metadatenunterstützung

Unterstützt Kamerainformationen
von der Pocket
Cinema Camera 6K Pro

Blackmagic Pocket
Cinema Camera Pro EVF

Der Blackmagic Pocket Cinema Camera Pro EVF ist das ideale Zubehör für mehr
Bedienkomfort beim Filmen aus der Hand und bei Außenaufnahmen. Sie erhalten
einen hochwertigen Sucher mit eingebautem Näherungssensor, vierteiligem
Glasdiopter mit einem unfassbaren Dioptrienausgleich von -4 bis +4, integrierten
Statusinformationen und einem digitalen Testchart. Der Pocket Cinema Camera
Pro EVF ist über einen einzelnen Verbinder im Nu an die Blackmagic Pocket
Cinema Camera 6K Pro angebracht. Der Sucher hat einen Schwenkbereich von bis
zu 70 Grad. Geliefert wird er mit einem Satz aus 4 Augenmuscheln, einschließlich
für das linke und das rechte Auge.

575 €*

Technische Daten
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Physische Spezifikationen

Umgebung

Betriebstemperatur

0–40 °C

Lagerungstemperatur

-20–60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit

0–90 % nicht kondensierend

Im Lieferumfang enthalten

Blackmagic Pocket Cinema Camera
Pro EVF
Kleine Okularmuschel
Mittelgroße Okularmuschel
Okularmuschel fürs linke Auge
Okularmuschel fürs rechte Auge

Garantie

12 Monate eingeschränkte Herstellergarantie
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Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2021. Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer
jeweiligen rechtmäßigen Besitzer. Unverbindliche Preisempfehlungen inkl. MwSt. zzgl. Versand- und Zustellungskosten. Diese Website nutzt Remarketing-Dienste.
Besuchern unserer Website werden unsere Inhalte auch auf Fremdanbieter-Websites angezeigt. Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie Ihre Cookie-
Einstellungen ändern. Datenschutzerklärung

Zugelassene Blackmagic Design Reseller
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