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Ikone, Kult, Legende: So viel Anerkennung erhält nur ein Produkt, das seine Anwender inspiriert und dauerhaft 
ganz oben in seiner Klasse mitspielt. Seit der Markteinführung im Jahr 1988 begeistert der Sennheiser HD 25 
DJs auf der ganzen Welt und wurde zu einer Referenz unter den Monitoring-Kopfhörern. Genau wie seine Vor-
gänger, sind auch die drei neuen HD 25 sehr robuste, dynamische, ohraufliegende Kopfhörer in geschlossener 
Bauform. Die Mechanik wurde optimiert, die technischen Spezifikationen und - was am wichtigsten ist - der Klang 
des HD 25 bleiben dagegen unverändert. So sind auch die „Neuen“ besonders geeignet zum Abhören von Musik 
und Sprache in lärmbelasteter Umgebung, zum Monitoring von PA-Anlagen, für den Einsatz in der Außenüber-
tragung oder zum Studio-Monitoring. 

Produktübersicht  

HD 25 LIGHT HD 25  HD 25 PLUS 

Eigenschaften 

DJ-Mixing-Kopfhörer 
 
• Ausgezeichnete Soundwieder-

gabe mit definiertem Bass und 
detaillierten Höhen 

• Leicht und bequem zu tragen, 
auch bei längerer Verwendung 

• Äußerst stabil; ideal für den 
täglichen Gebrauch 

• Auch für sehr hohe Schall-
druckpegel geeignet 

• Beidseitig geführtes und aus-
tauschbares Kabel (3m) 

Monitoring-Kopfhörer 
 
• Hohe Empfindlichkeit durch 

leichte Aluminium Schwing-
spulen 

• Auch für sehr hohe Schall-
druckpegel geeignet 

• Leichter, komfortabler Sitz 
durch spreizbaren Kopfbügel 

• Drehbare Hörmuschel für das 
Hören mit einem Ohr 

• Robustes, abnehmbares, ein-
seitig geführtes Kabel (1,5m) 

    

Monitoring-Kopfhörer 
 
• Hohe Empfindlichkeit durch 

leichte Aluminium Schwing-
spulen 

• Auch für sehr hohe Schall-
druckpegel geeignet 

• Leichter, komfortabler Sitz 
durch spreizbaren Kopfbügel 

• Drehbare Hörmuschel für das 
Hören mit einem Ohr 

• Robustes, abnehmbares, ein-
seitig geführtes Wendelkabel, 
3m (1m)  

• Zusätzlich: ein Stahladerka-
bel, 1,5m, ein Paar Soft Ohr-
polster und eine Schutz-
tasche 
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Zielgruppen  und Hauptanwender 

• DJs 
• Studiotechniker 
• Toningenieure 

Technische Daten 

 HD 25 LIGHT HD 25 HD 25 PLUS 

Ankopplung an das Ohr 
ohraufliegend  
geschlossen 

ohraufliegend 
geschlossen 

ohraufliegend 
geschlossen 

Wandlerprinzip dynamisch dynamisch dynamisch 
Frequenzbereich 30 – 16.000 Hz 16 – 22.000 Hz 16 – 22.000 Hz 
Schalldruckpegel 114 dB (1 kHz/1Vrms) 120 dB (1 kHz/1Vrms) 120 dB (1 kHz/1Vrms) 
Impedance 60 Ohm 70 Ohm 70 Ohm 
THD (1 kHz) Klirrfaktor <0.4% <0.3% <0.3% 
Nennbelastbarkeit 200 mW 200 mW 200 mW 
Kabellänge 3m 1,5m 3m (1m) Wendel / 1,5m 
Klinkenstecker 

3.5 / 6,3mm gerade 
 

3.5 / 6,3mm gewinkelt 
3.5 / 6,3mm gerade / 

gewinkelt 
Gewicht (ohne Kabel) 115 g 140 g 140 g 

Logistic Daten 

  HD 25 LIGHT HD 25 HD 25 PLUS 

Art.-Nr. 506910 506909 506908 
EAN 4044155209259 4044155209242 4044155209112 
UPC 615104272972 615104272965 615104272798 

Breite (mm) 187 187 187 

Gewicht (g) 406 406 423 
Höhe (mm) 84 84 84 
Länge (mm) 245 245 245 

Master Carton Menge (Stück) 12 12 12 
Gewicht (g) 5628 5628 5628 
Höhe (mm) 410 410 410 
Länge (mm) 526 526 526 
Breite (mm) 266 266 266 

Master Carton 
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Artikeldaten 

Vertrieb und Verfügbarkeit 

Lieferbar ab:  März  2016 

Artikel-
Bezeichnung 

Artikel-
Nummer 

Artikel-
Gruppe 

Artikel-Beschreibung UVP  
netto € 

HD 25 LIGHT 506910 PRA SE, HD 25 LIGHT, dyn. Kopfhörer, 60 Ω, geschlossen, 
ohraufliegend, Stahladerkabel, zweiseitig, 3m lang, 
3,5mm Kl.St., gerade, Adapter 

129,00 

HD 25 506909 PRA SE, HD 25, dyn. Kopfhörer, 70 Ω, geschlossen, ohrauf-
liegend, spreizbarer Kopfbügel, Stahladerkabel, einsei-
tig, 1,5m lang, 3,5mm Kl.St., gewinkelt, Adapter 

149,00 

HD 25 PLUS 506908 PRA SE, HD 25 PLUS, dyn. Kopfhörer, 70 Ω, geschlossen, 
ohraufliegend., spreizbarer Kopfbügel,  Wendelkabel, 
einseitig, 3m (1m) lang, 3,5mm Kl.St. gerade, zusätzlich 
ein Stahladerkabel, 1,5m lang 3,5mm Kl.St. gewinkelt, 
ein Paar Soft Ohrpolster und eine Schutztasche 

199,00 


