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Übersicht – Lichtschutz-Klemmringe für SunShade 
 
 
 
 
 
 
 

Reduzierringe zum Anschluss an Klemmadapter mit Ø 104 mm 
Artikelnummer f. SunShade: SD 412 (412-02F), SD C2 (CF-SS/ST), SD 411, SD 440 (440-02/03) 

Adapterring Ø 104:M 72mm - Schraubgewinde an Objektiv 411-14 
Adapterring Ø 104:M 72mm – Spezialversion, z. B. für Sony HVR-S270 411-14L 
Adapterring Ø 104:M 77mm - Schraubgewinde an Objektiv 411-09 
Adapterring Ø 104:M 82mm - Schraubgewinde an Objektiv 411-13 
Adapterring Ø 104:M 82mm - für Schraubgewinde an Objektiv für Fujinon 2/3“ 411-23F 
Adapterring Ø 104:M 62mm  411-15 
Reduzierring Ø 104:75mm 411-32 
Reduzierring Ø 104:80 mm 411-21 
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Reduzierring Ø 104:83 mm 411-22 
Reduzierring Ø 104:85 mm 
mögliche Nutzung der Adapterringe S1001 Ø 85:M xx mm  

411-23 

Reduzierring Ø 104:86 mm 411-24 
Reduzierring Ø 104:87 mm 411-25 
Reduzierring Ø 104:90 mm 411-26 
Reduzierring Ø 104:92 mm 411-16 
Reduzierring Ø 104:94 mm 411-27 
Reduzierring Ø 104:95 mm - für Objektive mit ausgeformtem WW Frontelement  411-28F 
Reduzierring Ø 104:95 mm 411-28 
Reduzierring Ø 104:95 mm - CWAH-1FC mit CF-SS/ST zur Nutzung mit 1 Filterhalter 411-33 
Reduzierring Ø 104:95 mm - 411-50/-53 für 1 FH Nutzung 411-31 
Reduzierring Ø 104:97 mm 411-34 
Reduzierring Ø 104:98 mm 411-29 
Reduzierring Ø 104:100 mm 411-30 
Zwischenring Ø 104:100mm  
bei Umbau SD auf MB für Nutzung der Insertringe  Ø 100:xx mm 

420-03 

Zwischenring Ø 104:105mm 411-12 Typischer Reduzierring. 

Typischer
Einschraubgewinde. 

 Adapterring mit 
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Übersicht - Lichtschutz-Klemmringe für SunShade 
 

 
 
 

Reduzierringe zum Anschluss an Klemmadapter mit Ø 110 mm  
Artikelnummer für SunShade: CMB-R10, CMB-R20, SD 412 (412-02F110) 

Adapterring  Ø 110:109 mm (flexibel) - für Canon Weitwinkel Konverter WD-H72 455-A109 
Reduzierring Ø 110:100 mm 411-46 
Reduzierring Ø 110:104 mm - zum Anschluss der Adapterringe von Ø 104:M xx mm 411-49 
Reduzierring Ø 110:105 mm 411-48 
Reduzierring Ø 110:80 mm 411-39 
Reduzierring Ø 110:85 mm 411-43 
Reduzierring Ø 110:86 mm 411-40 
Reduzierring Ø 110:90 mm 411-47 
Reduzierring Ø 110:95 mm 411-41 
Reduzierring Ø 110:95 mm – für Canon Zoom 4.3x14 411-41-4.3 
Reduzierring Ø 110:95 mm  - SD C2 (CWAH-1FC mit CF-SS/110) für 1 FH Nutzung 411-45 

Flexibler Adapterring 110:109 mm für 
Canon Weitwinkel Konverter WD-H72 

Reduzierringe 110:104 mm bzw. 130:110

Reduzierring Ø 110:96 mm 411-42 
Reduzierring Ø 110:98 mm 411-44 
Reduzierring Ø 110:98 mm - mit Einstich für Weitwinkel Konverter 411-44W 
Adapterring Ø 110:M 72 mm  - Schraubgewinde an Objektiv 411-72 
Adapterring Ø 110:M 77 mm  - Schraubgewinde an Objektiv 411-77 
Adapterring Ø 110:M 82 mm  - Schraubgewinde an Objektiv 411-82 
Reduzierringe zum Anschluss an Klemmadapter mit Ø 130 mm 
für SunShade: SD 840, SD 412 (412-02F130), MB 456 Academy, MB 450R2 Super Wide  
Reduzierring Ø 130:105mm 411-64 
Reduzierring Ø 130:110mm 411-59B 
Zwischenring  Ø 130:110mm - zum Anschluss der Reduzierringe von Ø 110:xx mm 411-60 
Reduzierring  Ø 130:110mm Gewinde – zur Verwendung der MatteBox Lichtschutzringe 411-67 
Reduzierring Ø 130:114mm 411-65 
Reduzierring Ø 130:117mm 411-56 
Reduzierring Ø 130:117,4mm 411-66 
Reduzierring Ø 130:120mm 411-55 
Reduzierring Ø 130:128mm 411-57 
Reduzierring Ø 130:95mm 411-61 
Reduzierring Ø 130:98mm 411-63  
Flexi-Insertring 130 Klemm-Ø 130mm, Objektiv-Ø: 95mm – 125mm 411-68 ermöglichen die Nutzung der Ringe mit den 

nächst kleineren Ausgangsdurchmessern. Zwischenring  Ø 130:132mm 411-58 
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Reduzier
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ringe zum Anschluss an Klemmadapter mit Ø 85 mm  
für SunShade SD 1000 Artikelnummer 
Adapterring Ø 85:M 58mm - Schraubgewinde an Objektiv, konisch S1001-58A 
Adapterring Ø 85:M 58mm - Schraubgewinde an Objektiv - flach S1001-58SR 
Adapterring Ø 85:M 82mm S1001-82 
Adapterring Ø 85:M 72mm  - speziell für Canon XL1 Aluminium, Einschraubgewinde S1001-85 
Adapterring Ø 85:M 72mm - Schraubgewinde an Objektiv S1001-73 
Adapter mit Außen- und Innengewinde:  
Adapterring Ø M 58:M 52 mm - 58mm Schraubgewinde an Objektiv, Heliopan 452 S1001-HP 
Adapterring Ø M 52:M 58 mm - 52mm Schraubgewinde an Objektiv, Heliopan 182 S1001-HP1 

Adapterring Ø M 37:M 58 mm - 37mm Schraubgewinde an Objektiv, Heliopan 789 S1001-HP3 
Adapterring Ø M 77:M 82 mm - 77mm Schraubgewinde an Objektiv, Heliopan 130 S1001-HP77 
Adapterring Ø M 52:75.5 mm - 52mm - Schraubgewinde an Objektiv,  
zur Kombination mit S1001-75 

S1001-01S 

  
Reduzierring Ø 85:62,5 mm S1001-62 
Insertring Ø 85:65mm - für JVC in Kombination mit Leichtstütze S1001-65 
Reduzierring Ø 85:65 mm S1001-65S 
Reduzierring Ø 85:75,5 mm S1001-75 
Reduzierring Ø 85:75 mm S1001-75C 
Reduzierring Ø 85:79 mm S1001-79 
Reduzierring Ø 85:79,5 mm S1001-79.5 
Reduzierring Ø 85:80 mm S1001-80 

Bauform entweder konisch oder 
zylindrisch, abgestimmt auf die 
Objektive und die Verwendung. 


