
zzgl. 19 % MwSt.

€ 895,-

Chrosziel Digitaler Motor CDM-100
Der neue digitale Encoder Motor

Mit dem neuen digitalen Motor CDM-100 hat 
Chrosziel einen extrem leichten, leisen, kleinen 
und horizontal ausgerichteten Encoder-Motor ent-
wickelt. Er unterstützt perfekt Gimbal, Dronen 
und Steadicam-Anwendungen.

Alle Preise in EURO zzgl. 19% MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



Zahnrad Ø 60 mm

montiert an 
der Iris

Zahnrad Ø 40 mm

montiert am
Focus

Digitaler Motor 
CDM-100

Produktcode: 
CDM-100

Technische Details:

Eigenschaften Digitaler Motor CDM-100:Das perfekte System für viele führende Foto-, Video- und Film-Objektive 
– unser neuer Digitaler Motor CDM-100:

Ihre Fragen zum Produkt oder Ihre Bestellung nimmt Ihr Fachhändler vor Ort gerne entgegen.  
Eine detaillierte Auflistung unserer Fachhändler finden Sie unter www.chrosziel.de.

Kontaktieren Sie uns gerne direkt unter info@chrosziel.de, Telefon +49 89 901 091-0, 
Telefax +49 89 447 086-1.

Chrosziel GmbH, Klausnerring 6, 85551 Kirchheim b. München | Tel.: +49 89 901 091-0 | info@chrosziel.de, www.chrosziel.de DEU 1015 CDM-100

• Maße: L 62 mm, Ø 19 mm (max. Ø 25 mm – ohne Zahnräder) 
• Gewicht ohne Rohrklemme, inkl. Kabel/Stecker: 83 g ohne Zanrad, ca. 94 g mit kleinem Zahnrad
• Gewicht mit Rohrklemme:, inkl. Kabel/Stecker: 126 g
• Spannung: max. 24 V
• Drehmoment: max. 0,5 Nm
• Kabellänge: 700 mm 
• Standard 7-Pol Lemo-Stecker
• Zahnräder mit Ø 40 mm & Ø 60 mm mit Modul 0.8 (weitere auf Anfrage)
• 15 mm / 19 mm Universal Rohrklemme
• Artikelnummer: CDM-100
• EAN: 4250618835174

• Perfekt für Gimbals, Dronen und Steadicam
• Horizontal ausgerichtet
• Extrem leicht
• Extrem leise
• Sehr schmales und kurzes Gehäuse
• Motorgehäuse mit Standardmaß 19 mm Durchmessser
• Einfache, schnelle und sichere Montage der Zahnräder
• Zahnräder mit zwei verschiedenen Durchmessern für konische Objektive
• Fest angebautes Motorkabel reduziert Motorgröße und -gewicht
• Neue, universelle Rohrklemme mit unverlierbarem, integriertem Reduzierschieber – 

schnell und einfach umstellbar für die Verwendung mit Ø 15 mm oder Ø 19 mm Rohren

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Kompatibel:

Der Chrosziel Digitaler Motor CDM-100 ist kompatibel mit Chrosziel MagNum und 
Aladin MK II sowie auch mit weiteren Funkfernsteuerungen anderer Hersteller.


