
Abmessungen (B x H x T): 282 x 27 x 80 mm,
Gewicht: 900 g

Kompatible Produkte

Audio

DVW-970P

Digital Betacam-Camcorder, 4:3/
16:9-umschaltbar, neue Power HAD
EX™CCD-Sensoren

High-Definition HDC-Serie

HDC-1400R

Dualformat-HD-Kamera mit Glasfaserschnitt-
stelle für High-End-Produktionen

HDC-1450R

Dualformat-HD-Kamera mit Triax-Schnitts-
telle für High-End-Produktionen

HDC-1500R

Multiformat-HD-Studiokamera für High-End-
Produktionen

HDC-1550R

Multiformat-HD-Studiokamera für höchste
Produktionsstandards

HDC-3300R

High Definition Slow-Motion-Kamera

HSC-300

Tragbare HD/SD-Kamera für Mainstream
HDTV-Produktionen

HDC-1450

Tragbare HD-Kamera HD

HDC-1500

Tragbare HD-Kamera

Stativadapter für tragbare Kameras/Camcorder
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HDC-1550

Tragbare HD-Kamera HD

35mm

DVW-970P

Digital Betacam-Camcorder, 4:3/
16:9-umschaltbar, neue Power HAD
EX™CCD-Sensoren

Finanzierung, Schulung und F&E

DVW-970P

Digital Betacam-Camcorder, 4:3/
16:9-umschaltbar, neue Power HAD
EX™CCD-Sensoren

3D-Live-Produktion

DVW-970P

Digital Betacam-Camcorder, 4:3/
16:9-umschaltbar, neue Power HAD
EX™CCD-Sensoren

Technische Daten

DVW-970P

Digital Betacam-Camcorder, 4:3/
16:9-umschaltbar, neue Power HAD
EX™CCD-Sensoren

Finanzierung, Schulung und F&E

DVW-970P

Digital Betacam-Camcorder, 4:3/
16:9-umschaltbar, neue Power HAD
EX™CCD-Sensoren
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Information

DVW-970P

Digital Betacam-Camcorder, 4:3/
16:9-umschaltbar, neue Power HAD
EX™CCD-Sensoren

Technische Daten

DVW-970P

Digital Betacam-Camcorder, 4:3/
16:9-umschaltbar, neue Power HAD
EX™CCD-Sensoren

Inspiration

DVW-970P

Digital Betacam-Camcorder, 4:3/
16:9-umschaltbar, neue Power HAD
EX™CCD-Sensoren

Live-Produktion

DVW-970P

Digital Betacam-Camcorder, 4:3/
16:9-umschaltbar, neue Power HAD
EX™CCD-Sensoren

Inspiration

DVW-970P

Digital Betacam-Camcorder, 4:3/
16:9-umschaltbar, neue Power HAD
EX™CCD-Sensoren

XDCAM

PDW-F800

XDCAM-HD422 Camcorder

PDW-700

XDCAM HD422-Camcorder für die HD-
Aufzeichnung mit bis zu 50 Mb/s auf Dual
Layer Professional Disc
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PMW-500

XDCAM HD422-Camcorder, der HD-Material
mit einer Datenrate von bis zu 50Mb/s auf
Festspeichermedien aufzeichnet.

PMW-320K

Full-HD- & SD*-Schultercamcorder mit SxS-
PRO-Festspeicheraufzeichnung, 1/2’’-
Sensoren und 16-fachem HD-Zoomobjektiv

PMW-320L

Full-HD & SD-Schultercamcorder mit SxS
PRO-Festspeicheraufzeichnung, 1/2’’-
Sensoren

PMW-350L

Full-HD- & SD*-Schultercamcorder mit SxS-
PRO-Festspeicheraufzeichnung, 2/3’’-
Sensoren

PMW-350K

Full-HD- & SD*-Schultercamcorder mit SxS-
PRO-Festspeicheraufzeichnung, 2/3’’-
Sensoren und 16-fachem HD-Zoomobjektiv

MSW-970P

Digitaler MPEG IMX-Camcorder, 50MB/s
MPEG-2 Datenkompression, 4:3/
16:9-umschaltbar

PDW-530P

High-End-XDCAM-SD-Camcorder für wahl-
weise MPEG IMX- oder DVCAM-Aufnahme mit
einer Reihe von Funktionen, die für einen
wahrhaft revolutionären Arbeitsablauf
sorgen.

PDW-510P

XDCAM-Camcorder für DVCAM-Aufnahme mit
einer Reihe von Funktionen, die für einen
wahrhaft revolutionären Arbeitsablauf sorgen

HDCAM

HDW-F900R

HD-CineAlta-Camcorder mit 2,2 Mio. Pixel
pro Farbe, HDCAM-Aufzeichnung und um-
schaltbaren Bildwechselfrequenzen, einsch-
ließlich 50i, 24P und 25P; Sucher nicht im
Lieferumfang enthalten.

HDW-650P

HD-Camcorder mit 2,2 Mio. Pixel pro
Farbkanal, HDCAM-Aufzeichnung und Um-
schaltmöglichkeit zwischen 50i-, 59.94i- und
25P-Scanning

HDW-730S

HD-Camcorder mit 2,2 Mio. Pixel pro Farbe,
HDCAM-Aufzeichnung und Umschaltmöglich-
keit zwischen 50i- und 59.94i-Betrieb

HDW-750P

HD-Camcorder mit 2,2 Mio. Pixel pro CCD,
HDCAM-Aufzeichnung und umschaltbarer
Bildfrequenz zwischen 50i- und 25P-
Scanning

HDW-750PC

HD-Camcorder mit 2,2 Mio. Pixel pro CCD,
HDCAM-Aufzeichnung und umschaltbarer
Bildfrequenz zwischen 50i- und 25P-Scan-
ning (mit Farbsucher)

HDW-790P

HD-Camcorder mit 2,2 Mio. Pixel pro Farbe,
HDCAM-Aufzeichnung und Umschaltmöglich-
keit zwischen 50i- und 59,94i-Scanning
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3D

DVW-970P

Digital Betacam-Camcorder, 4:3/
16:9-umschaltbar, neue Power HAD
EX™CCD-Sensoren

Experience

DVW-970P

Digital Betacam-Camcorder, 4:3/
16:9-umschaltbar, neue Power HAD
EX™CCD-Sensoren

Signage

DVW-970P

Digital Betacam-Camcorder, 4:3/
16:9-umschaltbar, neue Power HAD
EX™CCD-Sensoren

Schulungen

DVW-970P

Digital Betacam-Camcorder, 4:3/
16:9-umschaltbar, neue Power HAD
EX™CCD-Sensoren

High-Definition HDC-Serie

HDC-1400R

Dualformat-HD-Kamera mit Glasfaserschnitt-
stelle für High-End-Produktionen

HDC-1450R

Dualformat-HD-Kamera mit Triax-Schnitts-
telle für High-End-Produktionen

HDC-1500R

Multiformat-HD-Studiokamera für High-End-
Produktionen

HDC-1550R

Multiformat-HD-Studiokamera für höchste
Produktionsstandards
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HDC-3300R

High Definition Slow-Motion-Kamera

HSC-300

Tragbare HD/SD-Kamera für Mainstream
HDTV-Produktionen

HDC-1450

Tragbare HD-Kamera HD

HDC-1500

Tragbare HD-Kamera

HDC-1550

Tragbare HD-Kamera HD

Ergreifen Sie 3D

DVW-970P

Digital Betacam-Camcorder, 4:3/
16:9-umschaltbar, neue Power HAD
EX™CCD-Sensoren

Vernetzte Produktion

DVW-970P

Digital Betacam-Camcorder, 4:3/
16:9-umschaltbar, neue Power HAD
EX™CCD-Sensoren

Seien Sie kreativ

DVW-970P

Digital Betacam-Camcorder, 4:3/
16:9-umschaltbar, neue Power HAD
EX™CCD-Sensoren

Camcorder

DVW-970P

Digital Betacam-Camcorder, 4:3/
16:9-umschaltbar, neue Power HAD
EX™CCD-Sensoren
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Lassen Sie sich inspirieren

DVW-970P

Digital Betacam-Camcorder, 4:3/
16:9-umschaltbar, neue Power HAD
EX™CCD-Sensoren

Unsere Technologie

DVW-970P

Digital Betacam-Camcorder, 4:3/
16:9-umschaltbar, neue Power HAD
EX™CCD-Sensoren

Inspiration

DVW-970P

Digital Betacam-Camcorder, 4:3/
16:9-umschaltbar, neue Power HAD
EX™CCD-Sensoren

Kompetente Lösungen

DVW-970P

Digital Betacam-Camcorder, 4:3/
16:9-umschaltbar, neue Power HAD
EX™CCD-Sensoren

Support

DVW-970P

Digital Betacam-Camcorder, 4:3/
16:9-umschaltbar, neue Power HAD
EX™CCD-Sensoren

Inspiration

DVW-970P

Digital Betacam-Camcorder, 4:3/
16:9-umschaltbar, neue Power HAD
EX™CCD-Sensoren
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Finanzierung

DVW-970P

Digital Betacam-Camcorder, 4:3/
16:9-umschaltbar, neue Power HAD
EX™CCD-Sensoren

Fachwissen

DVW-970P

Digital Betacam-Camcorder, 4:3/
16:9-umschaltbar, neue Power HAD
EX™CCD-Sensoren

Digital Betacam

DVW-970P

Digital Betacam-Camcorder, 4:3/
16:9-umschaltbar, neue Power HAD
EX™CCD-Sensoren

XDCAM EX-Camcorder

PMW-320K

Full-HD- & SD*-Schultercamcorder mit SxS-
PRO-Festspeicheraufzeichnung, 1/2’’-
Sensoren und 16-fachem HD-Zoomobjektiv

PMW-320L

Full-HD & SD-Schultercamcorder mit SxS
PRO-Festspeicheraufzeichnung, 1/2’’-
Sensoren
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