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Cine 30 HD
Die kompakte und flexible Lösung für tägliche Film- / HD-Anwendungen
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30 EFP 2 MCF

Cine 30

 150 mm  Film / HD
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36

TRAGLAST-DIAGRAMM DÄMPFUNG

AbMeSSUNGeN IN MM

ø 150

214

91

traglastbereich: 3 bis 35 kg

18-stufiger Gewichtsausgleich,  
plus Boost Button 

Je 7 horizontale und vertikale  
Dämpfungsstufen, +0

Neigebereich: +90° bis -75° 

TRAGLAST-TAbeLLe

C. o. G. *  min. kg max. kg

100 3,5 41,0

125 3,1 35,7

150 2,7 31,7

175 2,5 28,5

200 2,2 25,9

* Schwerpunkthöhe (mm) 

Für Stative mit 150-mm-Anschluss, 
integrierter Flachbodenanschluss, 
Mitchell-Anschluss mit Adapter 

Anschluss für Winkelhandgriff,  
Sucherlupenstütze und Frontbox

Boost Button für traglastanpassung

0 1 2 3 4 5 6 7

10

8

6

4

2

0D
äm

pf
un

g

Dämpfungsstufe

 

 

Snap & Go-Mechanismus

Koffer 3095
03

Mitchell Adapter39
02 Mitchell Adapter 

mit Feststellknopf60
53

Adapter FB/15039
08

Kabelklemme V 6060
54

Front Box Adapter39
20

Schwenkarm HD links33
71

Vorderer  
Winkelhandgriff HD33

72 touch & Go® 
Adapter Platte30

61Adapter mit Klem-
mung 1/4", 3/8", M839

86Adapter 
1/4", 3/8", M839

85

ZUbehöR 

 Seite 64–71

 

 

Halbkugel mit Klemmschraube (integrierter Flachboden)




