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Sound Pro
MKE 1 System



Ein System, alle Möglichkeiten.
Ganz gleich, ob bei Musicals und Live Shows oder im Broadcast-Einsatz: Das MKE 1 hat als kleinstes Sennheiser-
Ansteckmikrofon genau dort seinen großen Auftritt, wo ein Mikrofon unsichtbar sein muss – und ist dabei kom-
promisslos gut im Klang. Mit umfangreichem Zubehör und verschiedenen Varianten ist das MKE 1 ihr sicherer und 
zuverlässiger Sound-Profi.

Prinzip Sicherheit:
Schweißgeschützt durch eine neue Schutzmembran hält das MKE 1 besonders im harten Live-Betrieb länger durch 
als andere Ansteckmikrofone. Seine spezielle Gaze und eine zusätzliche Schutzkappe schützt es weitgehend vor 
Feuchtigkeit. So nimmt es nur das auf, was es soll: perfekten Klang.
Das MKE 1 ist sehr robust. Das körperschallarme, Kevlar™-verstärkte Kabel mit integriertem Knickschutz macht es 
zu einem Mikrofon, auf das Sie sich absolut verlassen können.

Umfangreiches Zubehör:
Durch sein intelligentes Zubehör-Konzept ist das MKE 1 allen Anforderungen im Live- und Broadcast-Betrieb ge-
wachsen. Je nach Einsatzort und Zweck können Sie zwischen vier Farbvarianten (schwarz, beige, weiß und braun) 
wählen. Mit verschiedenen Ansteckmodulen bringen Sie das MKE 1 sicher gegen Körper- und Infraschall – nahezu 
unsichtbar – am Körper bzw. an der Kleidung an. 



MKE 1  Große Stärken – kleines Mikrofon.
Seine verschiedenen Farb- und Kabelvarianten machen das MKE 1 zum flexibelsten Ansteckmikrofon für jede Art 
der Anwendung. Sein voller und natürlicher Klang macht das kleinste Sennheiser-Ansteckmikrofon zu dem neuen 
Standard für Live Shows und Broadcast.

 u  Sehr kleine Abmessungen (3,3 mm Kapseldurchmesser)
 u  Sehr hohe Grenzschalldruckpegel (142 dB)
 u  Exzellente Sprachverständlichkeit; klare, angenehme Höhen
 u  Voller, natürlicher Klang mit geringem Raumanteil
 u  Dünnes (Durchmesser 1 mm) und robustes Kabel,  

extrem körperschallarm und flexibel
 u  Sehr unempfindlich gegen Schweiß durch Schutzmembran

Das MKE 1 ist in Kombination mit allen Sennheiser Drahtlossystemen einsetzbar.

Lieferumfang
1 MKE 1 Ansteckmikrofon
1 kleine Frequenzgangskappe MZC 1-1
1 Multifunktionskappe MZC 1-2
3 Schminkschutzkappen

Optionales Zubehör
LAV-Tape, transparentes Klebeband zum unsichtbaren Anbringen des Mikrofons am Körper

MZ 1  Kleine Box – alles drin.
Das Zubehör-Set für das MKE 1 bietet ein umfangreiches Sortiment 
an Ansteckmikrofon-Systemkomponenten für verschiedenste An-
wendungen. Neben Anstecknadel, Magnethalter und einer drehbaren 
Mikrofonklammer enthält es Windschütze in verschiedenen Farbva-
rianten sowie ein Cover-Up zur unsichtbaren Befestigung. Außerdem 
können Sie ihr MKE 1 (nicht im Lieferumfang des MZ 1 enthalten) 
ebenfalls sicher in der Box verstauen.

Lieferumfang
2 Mini Clip MZQ 1 (schwarz, weiß)
2 Mini-Klammern MZQ 10 (schwarz, weiß)
2 Magnethalter MZM 1 (schwarz, weiß)
1 Cover-Up MZV 1 (transparent)
4 Windschutz-Schaum MZW 02 (schwarz, weiß, braun, beige) 
2 Windschutzkörbe MZW 01 (schwarz, beige)
2 Anstecknadeln ZH 1 (schwarz, weiß)
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MKE 1  Technische Daten 
Richtcharakteristik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kugel
Frequenzgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20–20.000 Hz ± 2,5 dB
Empfindlichkeit (1 kHz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 mV/Pa ± 2,5 dB
Nennimpedanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 O
Ersatzgeräuschpegel A-bewertet . . . . . . . . . . . . 27 dB
CCIR-bewertet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 dB
Kabellänge (-4/-5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6 m/4 m
Stecker (-4/-5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spezial-Stecker, 3-polig / offene Kabelenden
Kapseldurchmesser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,3 mm
Gewicht (ohne Stecker und Kabel) . . . . . . . . . . . 0,1 g
Passende Sender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SK 5212, SK 5012, SK 250, SK 50, SK 3063, 
 evolution wireless-Sender

Varianten
MKE 1-4 mit Spezial-Stecker, 3-polig, schwarz
MKE 1-4-1 mit Spezial-Stecker, 3-polig, weiß
MKE 1-4-2 mit Spezial-Stecker, 3-polig, braun
MKE 1-4-3 mit Spezial-Stecker, 3-polig, beige 

MKE 1-5 mit offenen Kabelenden, schwarz
MKE 1-5-1 mit offenen Kabelenden, weiß
MKE 1-5-2 mit offenen Kabelenden, braun
MKE 1-5-3 mit offenen Kabelenden, beige

MKE 1-EW mit Klinkenstecker für evolution wireless-Geräte, schwarz
MKE 1-EW-1 mit Klinkenstecker für evolution wireless-Geräte, weiß
MKE 1-EW-2 mit Klinkenstecker für evolution wireless-Geräte, braun
MKE 1-EW-3 mit Klinkenstecker für evolution wireless-Sender, beige

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany
www.sennheiser.com


